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Oljm premaz ne razpoka

-V zadnj!h 1et|h se cedalje bolj uveljavlja zascita lesa z oljem, zaradi ka‘ferega
je'material prijeten na otip, dobi svilnat sijaj, njegova povrdina pa ostane
prepustna. Oljenje ni omejeno le na parkete inizbrane kose__pohlstva 1z
polnega fesa, uporabljamo ga lahko tudi za vrtno pohistvo in konstrukcije,
““ograje, lesene fasade, stavbno pohistvo in igrala. Olja s povsem naravno
sestave brez sinteticnih dodatkov so primerna tudi za zascito cebelnjakov.




Tradicionalno finsko olje na bsnovi topil
globoko v les. NarRenjenp je za vre-
im razmeram-izpostawljene izdelke.

Za zascito lesenih izdelkov, ki so na pro-
stem izpostavljeni vremenskim vplivom,
je na trgu Siroka paleta namenskih olj: od
povsem naravnih rastlinskih, rastlinskih
z dodatkom drevesnih smol ali zemelj-
skih pigmentov, rastlinskih olj z organ-
skimi topili in primesmi, ki omogocajo
hitrejSe susenje, do povsem sinteti¢nih.
Po opaZanju Jane Svoljak iz podjetja Be-
linka Belles iz Ljubljane se za oljenje lesa
z naravnimi biolo§ko razgradljivimi iz-
delki, ki so prijazni do okolja in zdravja,
navadno odlo¢ajo mlajsi, ekolosko oza-
vedceni uporabniki, ki imajo jasne pred-
stave o pri¢akovanih ucinkih. Ne moti jih
denimo, da je treba premaz na prostem
obnoviti ve¢krat na leto. Da bi les obdr-
Zali, kakrden je, so pripravljeni narediti
nekaj vec.

Oljni premazi, narejeni iz naravnih, ra-
stlinskih obnovljivih virov, brez sintetic-
nih dodatkov, ne spreminjajo pozitivnih
lastnosti lesa, razloZi Aleksander Mikus

iz podjetja Samson Kamnik. Oljni pre-
maz diha z lesom, se z njim razteza in
kréi. Medtem ko debeloslojni polimerni
premaz po nekaj letih razpoka, v razpo-
ke se ujame vlaga, ki nima ve¢ moZno-
sti izhlapeti, les pa za¢ne na teh mestih
propadati, je oljni film je bolj elasticen.
Ce je olje naneseno pravilno, premaz ne
bo popokal, struktura lesa pa bo ostala
nespremenjena.

Olja prodrejo v globino lesa, pravi Mat-
jaz Humar iz podjetja KPL iz Kamnika,
zato preprecijo, da bi vanj prodrla vlaga,
¢e pa jim primeSamo pigmente, lahko
bistveno povecamo odpornost na UV-
Zarke. Pigmenti so primerni tudi kot do-
datek k tradicionalnemu finskemu olju
na osnovi topil, ki sodi med sinteti¢na
olja. Uporablja se tako za vse vrste lesa
(smreko, hrast, macesen, tik, bankirai,
bukev, oreh) kot za vse tipe lesa (neob-
delanega, impregniranega ali toplotno
obdelanega).

Razliéna sestava olj za les na prostem
Izdelki iz naravnih olj se po sestavi razliku-
jejo. Lahko gre samo za eno vrsto rastlin-
skega olja ali njihovo meSanico, s ¢imer se
pomembno spremenijo njihove lastnosti.
V prvo skupino sodi tungovo olje, hladno
stiskano olje iz plodov drevesa tungovca,
razloZi Mikus. Njegovo odli¢no vodoobstoj-
nost so pred vec kot 2000 leti odkrila azij-
ska ljudstva, ki so z njim premazovala ladje.
Poleg lanenega olja je edino naravno oksi-
dativno susece se olje, ki za ta proces ne po-
trebuje dodatkov in se, naneseno v tankem
sloju, pri sobni temperaturi posusi v 24
urah. Drugim kot pospeSevalce suSenja do-
dajajo sikative, kovinske soli, predvsem kal-
cijeve, cirkonijeve in kobaltove (svincene
se Ze dolgo ne uporabljajo vec). Nekaterim
zmesem naravnih olj ob kuhanju dodajajo
drevesne smole, da dobijo kompaktneje in
abrazijsko odpornejse premaze.

Tudi skupina izdelkov, ki jih vsi proizvajalci
imenujejo kar »tikovo olje«, je mesanica na-




ravnih olj ali sinteti¢nih olj in smol s sinte-
tiénimi dodatki ali brez njih — primerna so
za za$cito tikovine in drugih trdih vrst lesa.
Bistveni sestavini povsem naravnih »tiko-
. vih olj« sta ricinovo olje in olje iz lupin ci-
trusov, ki delujeta kot topilo in mehéalo in
pripomoreta, da olje prodre globoko v les,
razlozi Mikus. Izmed sineti¢nih dodatkov so
najpogostejSi UV-filtri, ki prepredijo narav-
no potemnitev lesa. Ce se Zelimo prepricati
0 povsem naravni sestavi oljnega premaza,
opozori sogovornik, preverimo $e, ali poleg
filtrov morda ne vsebuje fungicidov ali bio-
cidov, ki jih dodajajo nekateri proizvajalci.
»Ker so olja naravna, seveda niso odporna
proti plesnim in glivam, e zlasti ¢e stoji olje-
ni izdelek na vedji vlagi in je malo osonden.
Izdelki za oljenje vremensko izpostavljenih
elementov imajo zato dodatke, ki upocasni-
jo njihovo rast. Morebitne nastale obloge pa
odstranjujemo z redno nego oljenih povr-
§in,« opozori Jana Svoljsak.

»Seveda se glive ne pojavijo ¢ez no¢, po-
zorni moramo biti na lesene izdelke na ne-

zraCnih mestih, na katerih se v jesenskih
in zimskih dneh rada zadrZujeta megla
in vlaga nasploh. Ko se pojavijo prve tem-
nejSe tocke, jih zbriSemo oljem iz lupin
citrusov,« svetuje Mikus, ki v nadaljevanju
primerja vtiranje naravnega rastlinskega
olja v les z masazo telesa. To delo se mu
zdi svojevrstna pomirjujota dejavnost.
Pri njej moramo paziti na nekaj osnovnih
nacel: »Manj je vec: olje vtiramo s krpo v
tankih slojih; najprej ga bogato nanesemo
na povrsino, po nekaj minutah pa tisto, ki
ga les ni vpil, temeljito obriSemo. Le v tem
primeru bo sloj suh v enem dnevu. Vedno
nanas$amo toplo olje na topel les, da bo olje
res globoko prodrlo. Pri prvem nanosu ga
razred¢imo z oljem iz lupin citrusov ali
balzamic¢nim terpentinskim oljem v raz-
metju 1:1, medtem ko vse naslednje nano-
se opravimo s Cistim, nerazred¢enim oljem
v presledkih 24 ur.« Svetuje, da delamo v

rokavicah; tungovo olje, na primer, lahko,

dokler je v teko¢i obliki, drazi koZo.

Priprava lesa in oljenje

Pred premazovanjem mora biti les suh,
primerno obdelan in odpraSen, brez ma-
§€ob, voska in drugih necistoc, priprave na
oljenje razloZi Jana SvoljSak. Kakovostno
enakomerno brusenje lesene povrsine je
po njenih besedah kljuénega pomena pri
doseganju gladkosti, torej zadovoljivega
kon¢nega videza predmeta. Neenakomer-
no brudenje povzro¢i razlicno vpijanje
olja. Namesto nanaSanja s krpo nekateri
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izdelkov d.o.o.
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pri oljenju raje uporabljajo lopatico, bri-
zganje ali potapljanje. Pri zadnjem je tre-
ba presezke olja, ki jih les po najve¢ 20
minutah (odvisno od vrste olja in lesa)
ne vpije, natan¢no obrisati. Les je dobro
zasCiten takrat, ko ne vpija ve¢ olja. Pri-
poroca, da za kakovostno zacito in bolj$o
obstojnost lesa pri prvem nanasanju po 24
urah postopek vsaj Se enkrat ponovimo,
pri mehkejsih vrstah lesa pa olje nanese-
mo velkrat v 24-urnih presledkih. Med
posameznimi nanosi povrsino obrusimo s
finimi abrazivnimi krpami ter pazljivo od-
stranimo prah.

Sogovornica opozori, da je za dober in dol-
gotrajen lep videz oljenega lesa nujna re-
dna nega z istim izdelkom kot pri prvem
oljenju. Kako pogosto to po¢nemo, je odvi-
sno od vrste lesa, mehanskih obremenitev
in izpostavljenosti vlagi. Svetuje, da kako-
vost zaS€ite preverimo s testom s kapljico
vode - Ce se ta vpije v les, je ¢as za ponovno
oljenje.

Tako Miku$ kot SvoljSakova posebej po- -

udarita skrb za krpe, s katerimi smo oljili,
saj potlacene v kak ko§ lahko povzrocijo
samovzig. Pri suSenju olj, ki se susijo oksi-
dativno, se namre¢ spro$c¢a toplota. Prvi
svetuje, da jih hranimo pod vodo, v zaprti
kovinski posodi ali jih razgrnemo zunaj, da
se posusijo, SvoljSakova pa, da tako krpe
kot uporabljeno orodje takoj po uporabi
ocistimo z milom in vodo, z bencinom za
¢oScenje ali nitrorazred¢ilom, lahko pa jih
tudi zazgemo v nadzorovanih razmerah.
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et F Zastita cebelnjakov
; ; Pozanimali smo se tudi o primernosti oljen-
ja cebelnjakov in panjev. Po izkudnjah iz
Belinke se Cebelarji vecinoma ne odlocajo
za zaSCito Cebelnjakov z oljenjem, temvec z
obicajnimi lazurami, v zadnjem casu pa z la-
zurami na vodni osnovi, pove Jana Svoljsak.
StroZje zahteve, ki veljajo pri ekoloskem Ce-
belarstvu, nam razloZi Aleksander Mikus, ki
je Ze nekaj let predsednik komisije za eko-
losko Eebelarstvo pri Cebelarski zvezi Slo-
venije. Tu velja Ze od leta 2008 uredba EU,
ki dopuséa za premazovanje panjev poleg
¢ebeljega voska in propolisa zgolj laneno in
tungovo olje. ZasCito proti UV-zarkom pa
lahko po sogovornikovih besedah bistveno
povecamo z uporabo naravnih zemeljskih
pigmentov, kot so umbra, siend, pompejsko
in anglesko rdeca, nikozijsko zelena, kaput
mortum in druge naravne zemlje, ki jih
vmesSamo v olje ali vtremo v povr§ino panja
ali ¢ebelnjaka (tako zasCiten Cebelnjak pri-
kazuje fotografija na strani 34). Odstotni do
petodstotni dodatek pigmentov ne prekrije
strukture lesa, kljub temu pa je ta mo¢no
za$Citen proti propadanju zaradi‘vpliva UV-
Zarkov, za prekrivno barvo pa dodamo od 20
do 50 odstotkov pigmentov.
Julijana Baviar
Fotografije arhivi podjetij
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